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Garantia

Legenda

Matriz  
Rua Parapuã, 958 - 02831.001
Freg. do ó - São Paulo - SP - Brasil
Tel +55 (11) 2344-5861
lumivita@lumivita.com.br

Obrigado por comprar os produtos da Lumivita.

Esta luminária tem sua qualidade assegurada contra eventuais defeitos 
de fabricação, que porventura possam ocorrer durante o período de 
1(um) ano, contados a partir da data de emissão de nota fiscal de venda 
ao consumidor.

Ab lux 
Associação Brasileira da Indústria de Iluminação

ADD
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES

E27Pendente

Pintura 
Eletrostática

i Interna Peso
Líquido1,14kg

1un.
Quantidade 
por embalagem

Base Lâmpada
FLUOR. COMPACTA

ELETRÔNICA
MÁX. 23W

AlumínioALTE Tecido

Luz 
difusa

04 Pendente Bambagino

60044/1
Pendente Bambagino

(Vermelho)



Descrição

Dados Técnicos

Componentes

Instalação

02  Pendente Bambagino    Pendente Bambagino  03

Pendente para 2 lâmpadas flúor. eletrônica (max. 23W). Constítuído em 
alumínio com cúpula em tecido vermelho, com acamento em pintura 
eletrostática. Pendente acompanha dois metros de fio.

1 - Peso

2 - Anel

3 - Cúpula

4 - Deslocador

5 - Bucha

6 - Parafuso

7 - Canopla

8 - Travessa

9 - Niple

10 - Porca

- Medidas aproximadas em mm.
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1º - Posicionar a 
travessa no teto.

2º - Fixar a canopla através 
dos niple e porca.

3º - Fixar deslocadores com 
parafusos e buchas.

4º - Desrosquear e puxar pino 
do deslocador para regular a 
altura do pendente.

6º - Rosquear a lâmpada 
sem forçar o soquete.

5º - Rosquear anel 
com soquete.
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