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Legenda

Matriz  
Rua Parapuã, 958 - 02831.001
Freg. do ó - São Paulo - SP - Brasil
Tel +55 (11) 2344-5861
lumivita@lumivita.com.br

Obrigado por comprar os produtos da Lumivita.

Esta luminária tem sua qualidade assegurada contra eventuais defeitos 
de fabricação, que porventura possam ocorrer durante o período de 
1(um) ano, contados a partir da data de emissão de nota fiscal de venda 
ao consumidor.

Ab lux 
Associação Brasileira da Indústria de Iluminação

ADD
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES

Balizador

AlumínioALPintura 
Eletrostática

Peso
Líquido1,2kg

1
un.

Quantidade 
por embalagem

Lâmpada

Facho 
médio

FLUOR. COMPACTA
ELETRÔNICA

MÁX. 23W

VD Vidro

Base

e externa

E27

04  Balizador Fanale

90011
Balizador Fanale



Descrição

Dados Técnicos

Componentes

Instalação

02  Balizador Fanale Balizador Fanale  03

Luminaria balizador para lâmpada fluorescente compacta consumo 
(max. 23W). Constituído em alumínio e vidro, com acabamento em 
pintura eletrostática.

1 - Corpo 

2 - Vidro

3 - Tampa

- Medidas aproximadas em mm.

1

2

3

1º - Fixar a travessa no local 
onde será instalada o produto.

2º - Parafusar a travessa na 
base pelos furos laterais.

4º - Encaixar o tubo quadrado 
na base.

3º - Rosquear a lâmpada 
no soquete sem forçar.

5º - Encaixar a tampa 
no tubo.
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